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Nu kan du kopa ett nytillverkat
termostathus till tidiga TR2

Tidiga TR2 har ett antal delar som inte har varit tillgangliga pa manga ér,
varav en del ar det dubbla termostathuset monterat fore TS1201E.

72 1 Bill Piggotts bok “Original Triumph TR2/3/3A”.

Bilden visar termostathuset med en tdckplatta med
tre bultar i stillet for en péafyllningstratt med kylarlock. Ter-
mostathuset med tratt och kylarlock monterades pa TS1 och
TS2, den forsta vénster- och hogerstyrda TR2:an. Det visa-
de sig dock vara en délig konstruktion att fylla pa vatten i ter-
mostathuset da toppen av pafyllningstratten 1ag under nivan
pa den 6vre delen av kylaren. Darfor monterades en tackplatta
(bild1) pa ovansidan av termostathuset och kylaren konstru-
erades sa att pafyllning av vat-

Termostathuset kan du se pé den vénstra bilden pa sidan

ned i mer dn tva ar for att komma fram till en tillfredstdllande
16sning med ett nytillverkat termostathus.

Det nya termostahuset har gjutits i aluminium och dérefter
bearbetats, bild 3. Pafyllningstratten ar zinkbelagd. Bultar,
muttrar och lasbrickor &r forzinkade.

Géngtapparna (studsen) ar inte zinkbelagda, endast dndar-
na &r ju synliga. Enheterna dr kompletta med sina tva pack-
ningar, gingtappar, muttrar, bultar och brickor och levereras
i en lada. Dessutom levereras ytterligare tva uppséttningar
packningar i reserv. For de som inte vill anvdnda termostat-

huset nér vatten fylls pa bifo-

ten 1 stéllet kunde ske fran top-
pen av kylaren.

Eftersom termostathuset i
original, numera vél &ver 60 ar
gammalt, gjutits med underlag-
set material, uppstod ofta ldc-
kage. Aven om det inte lickte
beslutade ett antal dgare att
ersétta termostathuset med den
senare och mer bekanta enheten, avbildad pa bild 2.

Da det var uppenbart att det fanns en efterfragan pa det
ursprungliga termostathuset, bland de som var intresserade
av originalitet, beslutade SDF att undersoka om tillverkning i
ett bra material och med hog kvalité kunde ske. Detta projekt
har varit Christoph Mathey (bor i Schweiz) och Pete Cox
”baby”. SDF &dr mycket tacksamma for det jobb som lagts
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Kvalitet som
overstiger originalets

gas en borrad och trianguldr
blank platta (som visas pa bild-
en i Bill Piggots bok).

For att minimera risken for
skador under transport har pa-
fyllningstratten (med skvaller-
ror) roterats 120 grader moturs
och placerats i en forseglad
plastpase med ladan fylld med
skyddande material. Termostat och kylarlock ingér inte ef-
tersom koparen troligtvis redan har sddana, men Pete Cox
rekommenderar att kylsystemet for den 4-cylindriga wetli-
ner-TR-motorn ska ha ett kylarlock med ett virde som inte
overstiger 7 Ibf/in2, bild 4.

Koparen kan bestdmma sig for att montera termostathuset
som levererats sa att bilen blir som ndr TS1 och TS2 till-
verkades ursprungligen, eller ta bort pafyll-
ningstratten och montera den medfdljande
triangelformade plattan.

Denna reproduktion &r av en kvalitet
som Overstiger originalets kvalitet och kan
forvintas ha en livsldngd pad minst hund-
ra ar, vilket borde vara goda nyheter for
de stora barnbarnen till nuvarande dgare!
Bild 5-6.

Produktionen har varit begrinsad till
50 enheter. Artikelnummer ar 201522KIT.
Forst till kvarn géller. Termostahuset kan
kopas fran Pete och Tom Cox pa Pete Cox
Sportscars. Priset dr £ 234 (£ sterling) plus
frakt. m



A Det nytillverkade termostathuset. Man kan ta bort pafyllningstratten
W for kylarvatten och montera den medfoljande triangelformade plattan.

Det nya termostathuset har gjutits i aluminium.

Rekommenderat kylarlock.




