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På bilar med overdrive så sitter det ett 
vinkeldrev på högra sidan på overdri-
ven. I detta vinkeldrev är hastighets-
mätarwiren fastsatt. Tyvärr händer det 
att vinkeldrevet blir slitet eller att wiren 
blivit dålig vilket gör att hastighetmäta-
rens nål börjar fladdra.

Det är åtkomligt underifrån men det är 
mycket, mycket trångt och svårt så de 

flesta anser nog att man måste ta lossa 
det inifrån. Då måste kardantunneln 
över växelådan tas ut. Då blir det lätt 
att komma åt. 

Ett bra alternativ är att montera en 
liten lucka på huven/tunneln. Det kan 
lämpligen göras då man ändå tvingas 
ta ut tunneln så blir det i vart fall lättare 
nästa gång wire eller drev måste 

bytas. En lämplig lucka gjord i glasfi-
ber med bra passform säljs av Clark 
& Clark Speciality Products i USA. 
Den kostade i jan 2019 $29.95. Denna 
lucka fanns att köpa från Triumph i plåt 
på 70-talet. Jag gjorde hålet med en 
vinkelslip men det blir så klart snyggare 
om man sågar upp det. Hålkanterna 
syns dock aldrig. 

Lucka på kardantunneln TR4-6

Luckans blivande plats. 	 Hålet gjort.	  Luckan på plats.


